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QUROSIE, 15 Sistema Solar Térmico
de Termosifon

Adherido a Franquicia Tributaria
Ley 20.365 - 20.897

1650 mm.

Sistema Solar incluye:

Acumulador 150-300 Its. Colector Conexiones Estructura y montaje Embalaje

Casa Matriz: Blanco 15-13, Loteo los Libertadores, Colina, R.M.. Tel: (56 2)243 07 730
Sucursal Temuco: Prieto Sur #1055, Temuco Tel: (56 45) 291 03 71
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UniClima

Especificaciones Técnicas

Acumulador 150-300Lts.

Vaso de expansion circuito
Valvula de alivio circuito primario.
Recubrimiento exterior electroestatico ultraresistente.
Aislacion de poliuretano de alta densidad 40 kg/m2.
Estanque de acero protegido.
Liquido circuito primario
Resistencia eléctrica:
Agua Sanitaria.
Estanque de acero vitrificado.
Anodo de sacrifico.

Material: Acero. Anodo de sacrificio: Magnesio.

Soldadura: Arco sumergido. Revestimiento exerior: Recubrimiento electroestatico.
Proteccion interna: Vitrificado y anodo de magnesio. Garantia: 5 anos.

Presion de trabajo: 8 Bar. Capacidad: 150 lts.

Presién de prueba: 10 Bar. Diametro: 50cms.

Resistencia eléctrica: 2 kw . ( A pedido). Largo: 130 cms.

Colector Solar UniClima Evo 2.0

Silicona y cinta resistente a altas temperaturas perfecto sellado.
Vidrio templado. Absorcién minima de 89%.

Fibra de vidrio, minimas pérdidas de calor.

Absorvedor Azul Selectivo de alto rendimiento.

Tubo de cobre, perfectamente soldado al absorvedor.

Fibra de vidrio, minimas pérdidas de calor.

Conexiones integradas para facilitar el montaje del Kit Solar.

Disefio orientado para un buen sellado y perfecto
Cubierta trasera de aluminio anonizado resistente a la corrosion.

Cubierta: Perfil de aluminio. Sung e B oo
Aislamiento trasero: Fibra de vidrio de 30 mm. de grosor, 30 Kg/m?2 1
Aislamiento lateral: Fibra de vidrio de 15 mm. de grosor, 60 Kg/m2 0s
Absorvedor: MIROTHERM de aluminio azul selectivo o8,

0.50 mm. de grosor, absorcion térmica de a1a=0.95. o).
Juntas: Tubos de cobre 8x40 mm. cabezales de 20x0.70 mm. e
Cubierta de cristal:  Vidrio templado de 4 mm. .
Sello: Silicona negra tipo |G con cinta adhesiva. il
iimﬁnsiones: 1 ?CgI&(IJECTOR 2 g(gl(;BECTORES 0 _graetjsaibsowedor N -

ncho: . mm. . mm. . ’ : N .

Largo: 2.000 mm. 2.000 mm. :‘z ‘é;e;.ddeeAppeergiL:iraa.en 10 ;.18A25g.]817 W/m2K
Profundidad: 1.650 mm. 1.650 mm. 0 e Tl el s e i i
Certificacion aprobada por S.E.C. “Wmm .
*El producto queda sujeto a modificaciones. Certificador:
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e v Adherido a Franquicia tributaria
Ley 20.365 - 20.897
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CLIMATIZACIS UniClima

Esquemas de Instalacion
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CIRCULACION NATURAL CON Unjeys

UniMix "Clima ‘
I ar

APLICACION: I —

- Caldera Mural Mixta

- Calefon

)
Kit Solar UniClima Kit Solar UniClima
150 Its./1 Panel 150 Its./1 Panel

Sistemas Simples Sistemas Compuesto

Complementos
VALV. MEZCLADORA TERMOSTATICA SOLAR VALVULA DE ALIVIO
CODIGO RECAL  VALVULA MEZCLADORA TERMOTATICA CODIGO RECAL VALV. DE SEGURIDA TERMOSTATICA

SSIVTS0112 WATTS. 1/2"HE. 30-65 U.AM ACD1502021 8 BAR 99°C 1/2" HE
SSIVTS0134 WATTS. 3/4"HE. 30-65

VALVULA MEZCLADORA SOLAR

CONEXION
IDA/RETORNO
3

ESTANQUE DE EXPANSION

i

SALIDA
AGUA CALIENTE

o T l
ENTRADA

ENTRADA AGUA SOLAR
AGUA FRIA

CODIGO RECAL ESTANQUE EXPANSION SOLAR
ES11A20012  CILNDRCO 12 LTS. 34" 10 BAR CODIGO RECAL VALVULA MEZCLADORA SOLAR

ES11A02506 CILNDRICO 25. LTS. 3/4" 10 BAR SSA3146000 UNIMIX 5 VIAS 45°
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