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Quemadores a Gas
Mediana Potencia desde 116 hasta 349 kW - 2 Eta-

Características Funcionales

M A D E  I N  I TA LY

®

Dimensiones (mm)

MODELO
X4/2

X5/2

A
20

18

Medidas - Curva de Funcionamiento
B
185

207

C
195

213

D
125

138

F
368

462

 Û Quemadores de gas 2 etapas. Versiones Metano (gas natural) o GLP 
(gas licuado).
Alimentación eléctrica monofásica, 220 Volts.
Carcasa anti ruido.
Cabeza de combustión con regulación micrométrica de alto rendimiento 
y estabilidad de llama. 
Dimensiones compactas, facilidad de calibración y mantención.
Rampa de gas completa.
Válvula de seguridad, presostato de mínima presión de gas.
Filtro estabilizador de presión, completamente ensamblado, cableado y 
probado en fábrica.
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GAS X5/2-GASX5/M

MODELO
Código MTN; TC

Código LPG; TC

Potencia Mínima 

Potencia Máxima

Potencia Mín./Máx.

-

-

kcal/h

kcal/h

kW

X 4/2

QE32226400

-

100.000

200.000

116/232

X 5/2 

QE32226401

QE32226402

130.000

300.000

151/349
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