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Características Funcionales

Dosificadores con conexiones giratorias de 3600   ° con uniones 
de latón PN12. 

Válvula de retención incorporada y sistema antibacteriano Bios. 

Se incluye una carga de polifosfatos.

Incluye llave para montaje y desmontaje de la embarcación, 
tornillo respiradero y calendario de mantenimiento.
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FILTRO ANTI INCRUSTANTE
Polifosfato  - Serie Rotable HD

Características Técnicas
CÓDIGO

ACSHD00034

ACSHD00001

ACSHD00014

MODELO

HD 3/4”

HD 1”

HD 11/4”

PN
BAR

12

12

12

CONEXIONES

3/4” M

1” M

11/4” M

A

195

187

210

Instalación

Instalación vertical 
Unidireccional

CAPACIDAD
m3/h

2,5

3,5

4,5

T0  MAX. AGUA

65 0C

65 0C

65 0C

DIMENSIONES

B

230

230

230

1. Medidor de acueducto
2. Válvula de retención
3. Grifo de muestra
4. Manómetro de control de presión
5. Estanque de expansión
6. Filtro HD

1 2
4

3

5

6

4

3

6

4

4

3

3

5

1 2

Funcionamiento

Fecha de 
mantenimiento

RespiraderoDepósito de carga 
polifosfato

Racor Giratorios 
3600


