EQUIPOS DE ,
Recal | 815 % con

solar & bio & aire

B.R.

MADE IN ITALY

Quemadores Duales
Alta Potencia Petroleo/Gas desde 1044 hasta 4060 kW

Caracteristicas Funcionales

e Quemadores duales Petrdleo/Gas de 2 etapas.

e Alimentacion eléctrica trifdsica, 380 Volts.

e Ventilador de alta presurizacion.

e (Gabeza de combustion con regulacion micrométrica de alto rendimiento
y estabilidad de llama.

® Rampa de gas completa.

® Valvula de seguridad, presostato de minima presion de gas.

® Filtro estabilizador de presion, completamente ensamblado, cableado y
probado en fabrica.

e Incluye flanges, sellos empaquetaduras, tubos flexibles, boquillas, filtro
combustible y conector eléctrico.
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K 250/2 K 350/2
Codigo - QE5000K250 QE5000K350
Potencia minima keal/h 900.000 1.200.000 JRDE IN ITADY
Potencia méaxima keal/h 2.400.000 3.500.000 - P
Potencia min./méx. kW 1044/2790 1390/4060
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Medidas - Curva de Funcionamiento
K 250/2 360 453 1100 145 481 265 463 363 280 M14 424 788 480 634 254 DN65
K 350/2 490 481 1206 160 535 334 570 440 350 M14 552 880 560 715 317 DN65

Presion en la camara de combustion [mbar]
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Potencia térmica

Quemadores / Calefaccion / Recal 15




