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MADE IN ITALY

Quemadores a Gas
Mediana Potencia desde 232 hasta 1744 kW - 2 Etapas =4

Caracteristicas Funcionales

e Quemadores de gas 2 etapas. Versiones Metano (gas natural) o
GLP (gas licuado).

o Alimentacion eléctrica trifdsica, 380 Volts.

e Rampa de gas completa.

e Valvula de seguridad, presostato de minima presion de gas.

e Filtro estabilizador de presion, completamente ensamblado, cableado
y probado en fébrica.

CALEFACCIO

Codigo LPG; TL - QE32226605 QE32221201  QE32221311  QE32221502

Codigo MTN; TL - QE32226604 QE32226744 - -

Codigo LPG; TC - QE32226601 - - -

Cddigo MTN; TC - QE32226602  QE32226742 - QE32221522

Potenc!a m|/n|lma kcal/h  200.000 350.000 500.000 700.000 -
Potencia maxima kcal/h  450.0000 650.0000 1.000.000 1.500.000 MADE IN ITALY
Polencia min/méx. kW 232/522  A06/754 5801160 8141744 -

Dimensiones (mm)
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Medidas - Curva de Funcionamiento
XP60/2 200 188 301 150 98 493 - 327 90 - - MI0 205 226 160 180 250 335 - 202 280 337 445 1"

XP70/2 300 188 308 175 168 660 1100 327 171 144 10 Mi12 310 368 185 250 250 385 18 260 380 532 576 1'1/2
XP100/2 300 238 372 185 184 660 1160 438 173 0 0 M2 340 368 195 250 250 385 18 260 380 532 591 1'1/2
XP150/2 320 238 372 209 193 800 1380 438 213 183 40 M14 340 368 220 250 280 400 23 284 380 552 600 2"

GAS P100/2 GAS P150/2-03 GAS P150/2
GAS P70/2 - GAS P70/M GAS P100/M GAS P150/M-03 GAS P150/M
GAS XP60/2

Presion en la camara de combustion [mbar]
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Potencia térmica

Quemadores / Calefaccion / Recal 63




