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21Calderas de Piso / Calefacción / Recal

ENERGY TOP B 80 - 250
Caldera de Piso Condensación 

Características Funcionales

Caldera de Condensación solo calefacción desde 79,5 kW hasta 
246 kW de potencia útil con rendimiento de hasta un 109% 
(referido al P.C.I.).
Altísima eficiencia y bajo consumo.
Especialmente diseñada para trabajar en cascada, gestionando 
hasta 6 calderas desde la propia centralita de la caldera.
Puede gestionar incluso sistemas de calefacción completos en 
función del n° de señales a controlar (ver posibles esquemas en 
manual de instrucciones/instalación).
Sistema de control por microprocesador.
Medidas muy reducidas.
Posee un sistema de antiheladas que activa la calefacción 
cuando la temperatura del agua disminuye por debajo de 6°C.

Dimensiones

Características Técnicas
ENERGY TOP B 80 - 250
Código

Gasto Calorífico máx./min.

Potencia Térmica útil con 80ºC - 60ºC máx./min.
Potencia Térmica útil con 50ºC - 30ºC máx./min.
Rendimiento con 80ºC - 60ºC máx./min.
Rendimiento con 50ºC - 30ºC máx./min.

Rendimiento con carga parcial, 30% pot. máx.

T° gases quemados (80°C - 60°C)
T° gases quemados (50°C - 30ºC)
Valor ph del agua condensados

Rango de trabajo (°C)
Presión máxima de trabajo

Válvula de seguridad

Presión mínima de trabajo

Contenido de agua en la caldera

Presión alimentación Gas Natural

Consumo máximo Gas Natural

Máxima potencia absorbida

Índice protección eléctrica 
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Ida instalación DN 100

Retorno instalación DN 100

Recogida condensados Ø 40mm
Entrada de gas DN 65
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Display

Regulación de t° para instalación de calefacción
Regulador de la t° de A.C.S. (con acumulador opcional)
Modo verano/invierno

On/Off

Reset

Modo económico/confort
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Clasificación energética, según 92/42 CEE        . 
Clase de emisión 5 bajo NOx , según EN 297/A EN 483.
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