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Bomba de Vacio
Unidad Bomba de Vacio

Caracteristicas Funcionales

e Dimensiones generales: 10.6" x 4.6"x 8.5" (L x W x H)

e (arcasa de aleacion de aluminio resistente.

® \Ventilador de enfriamiento interno de alto volumen para uso
extendido.

® Puerto de escape con tapa.

e Mirilla de aceite para controlar los niveles de aceite.

* Interruptor encendido / apagado.

® Mango antideslizante.

* Viene con una botella de aceite al vacio.
Nota: Asegurese de que su medidor mdltiple esté de acuerdo
con este tamafio.

tornillo cruzado casco motor
cubierta ventilador tornillo
ventilador tablero de cubierta
cubierta del motor llenado de aceite
rodamientos sello
tornillo cruzado accesorio de entrada
rotor del motor caballete
cables de alimentacion cuerpo de la bomba
interruptor de alimentacion tablero de tapa
rodamientos accesorio de escape
interruptor centrifugo aluminio fundido a presion
casquillo aislante Visor de cristal
funda mango tapon de aceite
tornillo sello - tornillo - sello
mango pie de goma
condensador tornillo
caja de conexiones base
(@)
()
110V/60Hz 1.8 50 1/4 HP <C
HVP - 1815 290V/50Hz 15 49 5 0.05 1/4” llamarada 6.3 Kg %
110V/60Hz 3 84 1/4 HP CS
HVP - 3025 290V/50Hz 95 70 5 0.05 1/4” llamarada 7.1 Kg 5
110V/60Hz 4 114 1/3 HP 1/47&3/8” =
HVP - 4035 290V/50Hz 35 100 5 0.05 llamarada 8.1 Kg ()
110V/60Hz 5 142 1/3 HP 1/47&3/8” &ED
HVP - 5045 290V/50Hz 45 128 5 0.05 llamarada 8.2 Kg o
110V/60Hz 7 198 1/2 HP 1/47&3/8” o
HVP - 7060 290V/50Hz 6 170 5 0.05 llamarada 10.5Kg z:
110V/60Hz 9 254 3/4 HP 1/47&3/8”
HVP - 9080 290V/50Hz 8 296 5 0.05 llamarada 15 Kg
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