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7Eficiencia Energética - Biomasa

Características Funcionales

Caldera con combustible a pellet de tres giros de humo para producción de 
agua caliente para calefacción y uso sanitario.
Particularmente adaptadas para la calefacción del ambiente de uso civil, 
industrial  y agrícola.

Quemador en hierro con chimenea mecánica a depósito.• 
Panel con instrumentos de comando y control.• 
Estanque para la recarga del combustible.• 
Regulación del combustible con trámite invertido (hasta mod. CS 100).• 
Regulación del combustible con motor reductor (mod. CS 130 al mod. CS 950).• 
Sistema de aire carburante primario y secundario.• 
Dispositivo antiretorno de humos en estanque.• 
Cuadro electromecánico para el funcionamiento de la caldera (provisto a • 

pedido a partir del mod. CS 130).
Compuerta provista para inspección y limpieza de la caldera.• 

Caldera de Piso a Pellet
MARINE CS - CSA (Policombustible)

Potencia nominal
Consumo medio
Pérdida carga agua 10k
Pérdida carga agua 20k
Peso vacio
Volumen estanque
Contenido agua
CÓDIGO RECAL CS
CÓDIGO RECAL CSA

CALDERA MARINE CS - CSA
Kw
Kg/h
mbar
mbar
Kg
Lt
Lt
-

45
45
9

12,5
32
430
170
130

CABPCS0040
CABPCS0041

60
60

13.6
16
58
510
170
200

CABPCS0060
CABPCS0061

80
80

18.2
31
72

550
170
240

CABPCS0080
CABPCS0081

100
100
22.2
49
87
640
170
260

CABPCS0100 
CABPCS0101

130
130
40
-
-

1.240
400
360

CABPCS0130
CABPCS0131

180
180
55
-
-

1.440
400
440

CABPCS0180
CABPCS0181

230
230
71
-
-

1.650
400
520

CABPCS0230
CABPCS0231

300
300
95
-
-

2.400
650
880

CABPCS0300
CABPCS0301

400
400
123

-
-

2.850
650

1100
CABPCS0400
CABPCS0401

500
500
155

-
-

3.300
650

1390
CABPCS0500
CABPCS0501

650
650
201

-
-

4.700
950

1750
CABPCS0650
CABPCS0651

800
800
247

-
-

5.250
950
2200

CABPCS0800
CABPCS0801

950
950
294

-
-

5.800
950
2650

CABPCS0950
CABPCS0951

1300
1300

-
-
-
-

1000
-

CABPCS1300
CABPCS1301

1650
1650

-
-
-
-

1000
-

CABPCS1650
CABPCS1651

2000
2000

-
-
-
-

1000
-

CABPCS2000
CABPCS2001

Características Técnicas

Modelo 130 - 2000

Modelo 45 - 100

Mod. CS 25 - 100

Modelo
A
B
C
D
E
F

500
1250
2290
1700
4385
2900
2150

650
1500
2610
2000
5515
3000
2040

800
1500
2610
2000
5485
3450
2490

950
1500
2610
2000
5475
3900
2940

1300
2000
3250
2500
6500
4000
3000

1650
2000
3250
2500
6500
4500
3500

2000
2000
3250
2500
6500
5000
4000

400
1250
2290
1700
4385
2550
1800

Modelo
A
B
C
D
E
F

45 60
700
1300
1000
1450
1250
810

80
700
1300
1000
1450
1500
1060

100
700
1300
1000
1450
1600
1160

130
980
1800
1320
3220
1600
950

180
980
1800
1320
3320
1900
1250

230
980
1800
1320
3320
2200
1550

300
1250
2290
1700
4365
2200
1450


